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[bookmark: _Toc27876][bookmark: _Toc24270][bookmark: _Toc28846][bookmark: _Toc5374][bookmark: _Toc6066][bookmark: _Toc7628]第一章 项目实施内容及要求
[bookmark: _Toc18377][bookmark: _Toc28662][bookmark: _Toc16909][bookmark: _Toc2104][bookmark: _Toc4964958][bookmark: _Toc16742][bookmark: _Toc459888220][bookmark: _Toc30376][bookmark: _Toc273447117]1 比选条件
本项目系重庆机场集团有限公司、重庆江北国际机场有限公司、重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司相关建筑自动消防设施年度检测项目。项目分3个部分，各部分项目业主分别为重庆机场集团有限公司、重庆江北国际机场有限公司、重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司，项目成交后各部分业主分别与成交方签订合同。资金来源为自筹资金，项目现已具备比选条件，由重庆江北国际机场有限公司组织对该项目进行比选。
[bookmark: _Toc30660][bookmark: _Toc12990][bookmark: _Toc4649][bookmark: _Toc32618][bookmark: _Toc31393][bookmark: _Toc18428]2 项目概况与服务内容
[bookmark: _Toc26795][bookmark: _Toc18925]2.1 项目名称：重庆机场自动消防设施年度检测项目
[bookmark: _Toc16474][bookmark: _Toc22802]2.2 项目地点：重庆江北国际机场
[bookmark: _Toc22256][bookmark: _Toc16154]2.3 项目区域：部分划分和检测具体范围（见下表）
	部分
	建（构）筑序号
	建（构）筑名称
	建筑面积
	项目业主

	一部分
	1
	商务楼
	67762.23
	重庆机场集团有限公司

	
	2
	动力能源处办
	1272.58
	

	
	3
	ITC大楼
	15480
	

	
	4
	职工二楼食堂（含飞扬健身中心）
	500
	

	
	5
	九食堂
	600
	

	
	6
	机场集团新办公楼
	26237
	

	
	7
	会议中心
	4379.45
	

	
	8
	集团公司C区货运部职工食堂
	6000
	

	
	9
	110KV变电站主控楼、办公楼
	1203.41
	

	
	10
	2号（齐心）110kV
变电站
	1900
	

	
	11
	3号（楚田）110kV
变电站
	1500
	

	
	12
	西区3号开闭站
	430.52
	

	
	13
	西区1号开闭站
	1252.4
	

	
	14
	第三污水处理站
	2772.44
	

	
	15
	西区消防供水站
	201
	

	
	16
	西区天然气阀室
	6
	

	
	17
	东区边检大楼
	4988.4
	

	
	18
	配套区能源中心（三号能源中心、职工一食堂）
	10702
	

	
	19
	东区体育馆
	4555
	

	
	20
	综合物资仓库(东区公共区管理部办公楼)
	10450
	

	
	21
	幸福佳苑B区1栋
	7111.46
	

	
	22
	幸福佳苑B区2栋
	7111.46
	

	
	23
	幸福佳苑B区3栋
	7111.46
	

	
	24
	幸福佳苑B区4栋
	7111.46
	

	
	25
	幸福佳苑B区食堂
	3141
	

	
	26
	综合管廊
	16km
	

	
	27
	旅客过夜用房水泵房（含屋顶水箱）
	50
	

	
	28
	信息公司原办公楼
	1160
	

	二部分
	29
	东区医救、安检办公楼
	10623
	重庆江北国际机场有限
公司

	
	30
	东区安检宿舍楼
	12007
	

	
	31
	1#灯光站
	3065
	

	
	32
	飞行区管理部办公楼（场务楼）
	6904
	

	
	33
	航务管理部办公楼（导航楼）
	7462
	

	
	34
	2#灯光站
	2225
	

	
	35
	3#灯光站
	1429
	

	
	36
	4#灯光站
	1286
	

	
	37
	02L航向台
	18
	

	
	38
	02L下滑台
	18
	

	
	39
	02R航向台
	6
	

	
	40
	02R下滑台
	18
	

	
	41
	20L航向台
	18
	

	
	42
	20L下滑台
	18
	

	
	43
	20R航向台
	18
	

	
	44
	20R下滑台
	18
	

	
	45
	03航向台
	18
	

	
	46
	03下滑台
	18
	

	
	47
	21航向台
	18
	

	
	48
	21下滑台
	18
	

	
	49
	南近台
	18
	

	
	50
	北外指点标台（木耳）
	8
	

	
	51
	北中指点标台（双凤桥）
	8
	

	
	52
	统景导航台
	241
	

	
	53
	长生导航台
	162
	

	
	54
	西区第二制冷站
	3000
	

	
	55
	西区动力中心
	
	

	
	56
	国检大楼
	4957.7
	

	
	57
	海关大楼
	4957.7
	

	
	58
	西区原集团办公楼
	8726.68
	

	
	59
	一号能源中心（东区航站楼能源站）
	9142.3
	

	三部分
	60
	西区消防水泵房
（老货运片区）
	30
	重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司

	
	61
	保税港区国际货站
（含办公区）
	26870.5
	

	
	62
	新国内出港货站
（含办公区）
	34317
	

	
	63
	老国内出港货站
（含办公区）
	
	

	
	64
	C3货运区一级货站一号库（含办公区）
	26498
	

	
	65
	C3货运区一级货站二号库（含办公区）
	26498
	

	
	66
	C3货运区一级货站三号库（含办公区）
	26498
	

	
	67
	北货库区消防水泵房
	60
	

	
	68
	C3货运区二级货站一号库（含办公区）
	5338
	

	
	69
	C3货运区二级货站二号库（含办公区）
	5338
	

	
	70
	C3货运区二级货站三号库（含办公区）
	4462
	

	
	71
	C3货运区二级货站四号库（含办公区）
	4462
	

	
	72
	C3货运区二级货站五号库（含办公区）
	5338
	

	
	73
	C3货运区二级货站六号库（含办公区）
	5338
	

	
	74
	C3货运区二级货站七号库（含办公区）
	5338
	

	
	75
	C3货运区二级货站八号库（含办公区）
	5338
	

	
	76
	物流综合大楼
	17980
	

	备注：成交后成交方分别与三个部分的业主签订合同。


[bookmark: _Toc26339][bookmark: _Toc6886]2.4消防年度检测服务内容
服务范围中所列建筑的全部自动消防设施（包括但不限于：消防供配电设施、火灾自动报警及联动控制系统、图形显示系统装置、火灾应急广播、消防通讯、水灭火系统、气体灭火系统、厨房灭火装置、防排烟系统、防火卷帘与防火门、消防电梯、应急照明与疏散指示标志、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、可燃气体探测系统、灭火器等）的检测任务全部委托给服务商检测，服务商按照国家和地方相关技术标准规定的工艺、流程等要求进行检测，并出具具有法律效力的检测报告（一式两份）。
[bookmark: _Toc779][bookmark: _Toc27578][bookmark: _Toc16471][bookmark: _Toc23257][bookmark: _Toc13743][bookmark: _Toc14360]3 比选响应人资格条件
本项目比选响应人应具备以下资格条件：
3.1 营业执照
在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照。企业法人营业执照中营业范围包括消防设施检测或消防技术服务。（提供加盖鲜公章的营业执照复印件，原件备查）
3.2 从业人员要求
单位从业人员数量和人员资格须满足《社会消防技术服务管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第7号）相关要求：
（1）注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人；
（2）取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人。
备注：提供单位账户登录全国“社会消防技术服务信息系统”后相关人员的查询截图，截图包括单位单位基本情况、执业的注册消防工程师、消防设施操作员，截图须加盖单位鲜公章；提供上述人员的执业（职业）资格证书复印件，复印件加盖单位鲜公章；提供2021年1月至2021年12月上述相关人员的社会保险参保证明，参保证明要能体现自2021年1月起人员是本单位的正式职工。比选评审小组有权在评标时对资料进行网上核验，响应人应予以配合。
3.3 业绩要求
2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有1个单体建筑面积5万平方米以上的公共建筑消防设施年度检测服务业绩。（提供加盖单位鲜公章的合同复印件和发票复印件，原件备查）
3.4 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人，提供相关查询截图并加盖响应单位法人鲜章。
[bookmark: _Toc28347][bookmark: _Toc3655][bookmark: _Toc19798][bookmark: _Toc23732]3.5 其它要求
（1）正在为本项目涉及建（构）筑物消防设施提供维护保养服务的单位不得参与比选。
（2）本项目不接受转包、分包、联合体报名。
（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的比选响应人，不得同时参与本项目比选。
[bookmark: _Toc459888225][bookmark: _Toc4964964][bookmark: _Toc15144][bookmark: _Toc6258][bookmark: _Toc7828][bookmark: _Toc2752][bookmark: _Toc3315][bookmark: _Toc10305][bookmark: _Toc6875][bookmark: _Toc3161][bookmark: _Toc9234][bookmark: _Toc32128][bookmark: _Toc4964963][bookmark: _Toc459888224]4 比选文件发放的时间及地点
比选文件及相关资料同比选通知一并在重庆江北国际机场官网公布。
[bookmark: _Toc2968][bookmark: _Toc12050][bookmark: _Toc1888][bookmark: _Toc19780][bookmark: _Toc25080][bookmark: _Toc2174][bookmark: _Toc17981][bookmark: _Toc459888229]5 现场踏勘
不组织统一踏勘现场。需踏勘现场的比选响应人可自行踏勘现场或联系比选单位带领踏勘现场。
[bookmark: _Toc22832][bookmark: _Toc32178]6 支付方式
6.1 项目完成出具建筑消防设施检测报告，且业主方收到成交方开具的发票后，业主方30个工作日内一次性支付全部费用。
6.2 成交方向业主方提供正规增值税专用发票，实际支付金额=不含税金额+增值税税额；若成交方提供普票，业主方支付不含税金额。如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。
[bookmark: _Toc78202983][bookmark: _Toc28844][bookmark: _Toc30833]7 比选响应保证金及履约保证金
7.1 本次比选无响应保证金。
7.2 履约保证金为合同总价款的10%，比选响应人在收到成交通知书10个自然日内缴纳。履约结束后，成交方无违约情形，向比选方提出书面申请后30个工作日内无息退还。
7.3 履约保证金提交方式：比选响应人企业基本账户银行转账。比选响应人提交后应到三个部分各自甲方财务部门换取保证金收据。
一部分开户名：重庆机场集团有限公司
开户银行：建设银行重庆渝北机场支行
账号：50001083800050000447
二部分开户名：重庆江北国际机场有限公司
开户银行：建设银行重庆渝北机场支行
账号：50050108380000000060
三部分开户名：重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司
开户银行：建设银行重庆渝北机场支行
账号：50001083800050201417
[bookmark: _Toc13057][bookmark: _Toc845]8 项目工期
[bookmark: _Toc27441][bookmark: _Toc26097][bookmark: _Toc30911][bookmark: _Toc9074][bookmark: _Toc4964968]自合同签订后30个自然日。
[bookmark: _Toc4375][bookmark: _Toc78202986][bookmark: _Toc4830]9 比选响应有效期
90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。
[bookmark: _Toc2376][bookmark: _Toc78202987][bookmark: _Toc12146]10 比选响应文件的编制和提交
10.1 比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。
10.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：
（1）封面（每份响应文件分别密封，在封面注明项目名称）。
（2）加盖公章的报价函及声明（格式按附件）。
（3）报价部分。比选响应人应按照比选采购文件要求进行报价，报价应包括拟提供检测、人员、工具、相关税金和服务等全部费用，报价为不含税报价，增值税税率单列。
（4）技术部分。比选响应人根据检测任务，结合国家、行业、地方有关消防设施检测的标准、规程，拟定各类自动消防设施年度检测技术服务方案，才能作为比选响应人的实质性响应。
（5）商务部分。主要包括营业执照（复印件）、法人代表委托书（原件）、业绩证明、信誉要求证明、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）以及服务承诺等。
（6）比选响应文件可合并装订成册，纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。
[bookmark: _Toc9426][bookmark: _Toc9294][bookmark: _Toc659][bookmark: _Toc8044][bookmark: _Toc2435][bookmark: _Toc19774][bookmark: _Toc2790][bookmark: _Toc25316][bookmark: _Toc11247][bookmark: _Toc27874][bookmark: _Toc29634][bookmark: _Toc15444][bookmark: _Toc78202988]11 比选响应文件作废条款
11.1 未按照规定交纳比选响应保证金的（若要求缴纳比选响应保证金）。
11.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。
11.3 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“比选响应单位名称”，并加盖单位公章。
11.4 比选响应文件装订要求不符：
11.4.1 散装或者活页装订的；
11.4.2 比选响应文件份数不足或未按要求提供电子U盘的；
11.4.3 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。
11.5 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。
11.6 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。
11.7 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。
11.8 有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。
[bookmark: _Toc24701][bookmark: _Toc6237][bookmark: _Toc383][bookmark: _Toc382][bookmark: _Toc28561][bookmark: _Toc31171][bookmark: _Toc20304][bookmark: _Toc10769][bookmark: _Toc6171][bookmark: _Toc27905][bookmark: _Toc31589][bookmark: _Toc27159][bookmark: _Toc78202989][bookmark: _Toc22428][bookmark: _Toc7308]12 异议
12.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。
12.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：
[bookmark: _Toc16959]（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。
[bookmark: _Toc11572]（二）异议事项的基本事实。
[bookmark: _Toc4125]（三）异议请求及主张。
[bookmark: _Toc5175]（四）有效线索和相关证据、证明材料。
异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。
12.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。
12.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。
12.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：
（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。
（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。
（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、成交候选人推荐情况和评标有关的其他情况。
（四）其他依法应当保密的信息和资料。
12.6 有下列情形之一的异议，不予受理：
（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。
（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。
（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。
（四）不在结果公示期内的。
（五）已对异议事项做出答复的。
注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。
12.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。
[bookmark: _Toc10683][bookmark: _Toc14920][bookmark: _Toc7779][bookmark: _Toc23506][bookmark: _Toc9085][bookmark: _Toc18396][bookmark: _Toc4635][bookmark: _Toc29478][bookmark: _Toc31593][bookmark: _Toc78202990][bookmark: _Toc5878][bookmark: _Toc26758][bookmark: _Toc27416][bookmark: _Toc4831][bookmark: _Toc30932]13 监督部门
[bookmark: _Toc30605][bookmark: _Toc28972][bookmark: _Toc21602][bookmark: _Toc24183][bookmark: _Toc8579][bookmark: _Toc24504][bookmark: _Toc26090][bookmark: _Toc29835][bookmark: _Toc452][bookmark: _Toc27890][bookmark: _Toc78202991][bookmark: _Toc17215][bookmark: _Toc7801][bookmark: _Hlk76997400]重庆江北国际机场有限公司消防护卫部综合办
地址：重庆市渝北区机场东一路2号
电话：023-67153645
[bookmark: _Toc20974][bookmark: _Toc7004]14 比选时间、地点及结果通知
14.1 比选响应文件必须在2022年2月25日14:30时前送到重庆江北国际机场有限公司消防护卫部办公楼210办公室，过期不予受理。
14.2 2022年2月25日14:30时在重庆江北国际机场有限公司消防护卫部办公楼211会议室对本项目进行比选，各比选响应人须参加。
14.3 参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。
比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。
14.4 比选结果通知：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释。
[bookmark: _Toc25792][bookmark: _Toc22887][bookmark: _Toc12251][bookmark: _Toc12235][bookmark: _Toc2086][bookmark: _Toc5120][bookmark: _Toc1649][bookmark: _Toc10151][bookmark: _Toc152][bookmark: _Toc11175][bookmark: _Toc4104][bookmark: _Toc8110][bookmark: _Toc24568][bookmark: _Toc7289][bookmark: _Toc78202992]15 联系方式
联系人：周先生
电话：023-67152931
邮编：401120

[bookmark: _Toc16839][bookmark: _Toc26222][bookmark: _Toc459888232][bookmark: _Toc24219][bookmark: _Toc11926][bookmark: _Toc4964971][bookmark: _Toc325034223][bookmark: _Toc22734][bookmark: _Toc31002]第二章 比选响应人须知
[bookmark: _Toc8204][bookmark: _Toc13938]1 项目报价要求
[bookmark: _Hlk76507705]1.1 本项目的报价应包括：消防系统年度检测涉及到的其他所有费用，本项目为包干价，不再另行增加费用。
1.2 本项目三个部分不含增值税最高总限价为人民币17.9万元（大写金额：壹拾柒万玖仟元整）。其中，一部分不含增值税最高限价为7.41万元（大写：柒万肆仟壹佰元整），二部分不含增值税最高限价为2.9万元（大写：贰万玖仟元整），三部分不含增值税最高限价为7.59万元（大写：柒万伍仟玖佰元整）。报价超过最高总限价或单个部分限价的，都将取消比选响应人的比选资格。
1.3 在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：
（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc32034][bookmark: _Toc27698][bookmark: _Toc78202980]2 成交标准
本次比选成交人确定办法采用综合评分法成交。
具体比选规则如下：
2.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。
2.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据采购需求、质量和服务，综合得分最高的原则确定成交候选人。
2.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，且综合得分最高的原则确定成交候选人。
综合得分评选方法：（评分标准详见第三章 综合评分标准）
[bookmark: _Toc28106][bookmark: _Toc512][bookmark: _Toc16801][bookmark: _Toc32130][bookmark: _Toc1794][bookmark: _Toc21335][bookmark: _Toc3671][bookmark: _Toc21463][bookmark: _Toc3491][bookmark: _Toc78202995][bookmark: _Toc21655]3 检测作业要求
[bookmark: _Toc24712][bookmark: _Toc51][bookmark: _Toc3137][bookmark: _Toc17827][bookmark: _Toc6421][bookmark: _Toc12931][bookmark: _Toc9836][bookmark: _Toc3018]3.1 证件办理及管理
（1）参与消防设施年度检测的人员必须持有效证件上岗。
（2）人员进出机场控制区内应佩戴安全检查站印发的临时通行证，并有指定的专人负责管理。
（3）测试材料及工具等必须按相关要求办理限制物品申请，限制物品应有专人管理，因限制物品管理不当造成影响的，由比选响应人自行承担。
（4）所产生的一切证件办理费用由比选响应人自行承担。
[bookmark: _Toc31389][bookmark: _Toc1333][bookmark: _Toc28523][bookmark: _Toc29243][bookmark: _Toc24604][bookmark: _Toc21765][bookmark: _Toc27545][bookmark: _Toc17810]3.2安全文明措施
（1）比选响应人应指定一名项目负责人，对整个服务过程的安全问题负责。
（2）严格按照安全防护措施要求做好检测现场安全防护，措施不到位不得进行检测工作。
（3）检测时间严格遵守比选采购人相关要求，检测前应取得相关比选采购人的许可，检测结束后应告知比选采购人。
（4）比选响应人应严格遵守相关的法律、法规的要求，负责检测过程中的人身安全、消防安全及第三方安全。接受比选响应人现场监管人员的安全管理、监督。若在检测过程中发生不安全事件，导致人员伤亡，其一切责任均由比选响应人自行负责并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc29713][bookmark: _Toc21536][bookmark: _Toc31762][bookmark: _Toc27682][bookmark: _Toc26429][bookmark: _Toc27368][bookmark: _Toc21893][bookmark: _Toc10594]3.3 不停航检测
（1）比选响应人应提前与比选采购人确认当日航班情况，对检测情况进行评估，提前做好检测准备（如检测人员安排、检测工具准备等），对于航班延误、取消导致检测推迟或取消的情况做好相应的保障措施并自行测算相关延时误工费。
（2）检测前应确定被测设备的影响范围，将可能会造成的影响告知比选采购人现场管理人员。
（3）出现消防系统误动作等情况时应及时联系比选采购人现场管理人员，做好应急保障措施，及时恢复系统正常运行状态，避免对机场运行造成影响。
[bookmark: _Toc5188][bookmark: _Toc14272][bookmark: _Toc29508][bookmark: _Toc5747][bookmark: _Toc25017][bookmark: _Toc18825][bookmark: _Toc15017][bookmark: _Toc78202996][bookmark: _Toc2952][bookmark: _Toc14303][bookmark: _Toc26257]4 技术要求
比选响应人使用的标准应遵照本章4.1条中有关法律及规范要求，如果采用的法律及规范标准在本章4.1条中没有规定，须对采用的新标准加以说明，当推荐的标准与实施规则等效于或优于本比选文件技术要求时，该标准才可能为采购人接受。比选响应人应清楚的说明用于替代的标准或实际使用的标准和规范，并提交推荐标准或实施规范的中英文对照文本，对明显的差异点要做出说明。
最新替代标准已颁布并正式实施的，则遵从替代标准。
若下述法律及规范标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。
4.1 比选响应人应采用的法律及规范标准，包括但不限于：
[bookmark: _Toc5497][bookmark: _Toc25083][bookmark: _Toc19991][bookmark: _Toc30300][bookmark: _Toc28618][bookmark: _Toc26300][bookmark: _Toc31406][bookmark: _Toc12688]（1）《中华人民共和国安全生产法》
[bookmark: _Toc12767][bookmark: _Toc28766][bookmark: _Toc20067][bookmark: _Toc7217][bookmark: _Toc30323][bookmark: _Toc10475][bookmark: _Toc16484][bookmark: _Toc14582]（2）《中华人民共和国消防法》
[bookmark: _Toc18912][bookmark: _Toc22476][bookmark: _Toc13995][bookmark: _Toc23922][bookmark: _Toc222][bookmark: _Toc22999][bookmark: _Toc21847][bookmark: _Toc11464]（3）《重庆市安全生产条例》
[bookmark: _Toc26205][bookmark: _Toc7188][bookmark: _Toc20489][bookmark: _Toc4146][bookmark: _Toc23060][bookmark: _Toc12662][bookmark: _Toc4081][bookmark: _Toc31555]（4）《重庆市消防条例》
[bookmark: _Toc2793][bookmark: _Toc3866][bookmark: _Toc30693][bookmark: _Toc29346][bookmark: _Toc15803][bookmark: _Toc11654][bookmark: _Toc31940][bookmark: _Toc5469]（5）《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
[bookmark: _Toc5334][bookmark: _Toc11485]（6）《重庆市火灾高危单位消防安全管理规定》
[bookmark: _Toc20986][bookmark: _Toc13387][bookmark: _Toc21729][bookmark: _Toc10642][bookmark: _Toc9369][bookmark: _Toc23422][bookmark: _Toc21429][bookmark: _Toc4511]（7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
[bookmark: _Toc20002][bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc10835][bookmark: _Toc30648][bookmark: _Toc14377][bookmark: _Toc7494][bookmark: _Toc22983][bookmark: _Toc2949]（8）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50794-2014）
[bookmark: _Toc28775][bookmark: _Toc28570][bookmark: _Toc29793][bookmark: _Toc13832][bookmark: _Toc8046][bookmark: _Toc3870][bookmark: _Toc14256][bookmark: _Toc26498]（9）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）
[bookmark: _Toc26038][bookmark: _Toc25335][bookmark: _Toc24830][bookmark: _Toc6674][bookmark: _Toc13471][bookmark: _Toc32097][bookmark: _Toc25863][bookmark: _Toc28651]（10）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50116-2007）
[bookmark: _Toc501][bookmark: _Toc22577][bookmark: _Toc28713][bookmark: _Toc11649][bookmark: _Toc25751][bookmark: _Toc30265][bookmark: _Toc380][bookmark: _Toc21821]（11）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）
[bookmark: _Toc2726][bookmark: _Toc28306][bookmark: _Toc4517][bookmark: _Toc15443][bookmark: _Toc19971][bookmark: _Toc8686][bookmark: _Toc10422][bookmark: _Toc12748]（12）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）
[bookmark: _Toc14308][bookmark: _Toc31470][bookmark: _Toc1312][bookmark: _Toc5094][bookmark: _Toc16703][bookmark: _Toc25018][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc30656]（13）《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2017）
[bookmark: _Toc2158][bookmark: _Toc27284][bookmark: _Toc19155][bookmark: _Toc9646][bookmark: _Toc28481][bookmark: _Toc29937][bookmark: _Toc14277][bookmark: _Toc27672]（14）《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）
[bookmark: _Toc3073][bookmark: _Toc14171][bookmark: _Toc7111][bookmark: _Toc13338][bookmark: _Toc22398][bookmark: _Toc12538][bookmark: _Toc13379][bookmark: _Toc4913]（15）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
[bookmark: _Toc29087][bookmark: _Toc1780][bookmark: _Toc21850][bookmark: _Toc1247][bookmark: _Toc14539][bookmark: _Toc21115][bookmark: _Toc9350][bookmark: _Toc12336]（16）《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）
[bookmark: _Toc16370][bookmark: _Toc7229][bookmark: _Toc7212][bookmark: _Toc1946][bookmark: _Toc11562][bookmark: _Toc28373][bookmark: _Toc14009][bookmark: _Toc18710]（17）《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）
[bookmark: _Toc9956][bookmark: _Toc20642][bookmark: _Toc5483][bookmark: _Toc11480][bookmark: _Toc26386][bookmark: _Toc2772][bookmark: _Toc28714][bookmark: _Toc19567]（18）《建筑消防设施检测技术规程》（GB503-2004）
[bookmark: _Toc4019][bookmark: _Toc25819][bookmark: _Toc14577][bookmark: _Toc17138][bookmark: _Toc26221][bookmark: _Toc27589][bookmark: _Toc5990][bookmark: _Toc9974]（19）《重庆市地方标准建筑消防设施质量检测技术规程》（DB50-24-2011）
4.2 比选响应人所提供的消防服务均应符合上述所列的法律及规范标准要求，同时须符合但不限于下列单位提出的规范： 
[bookmark: _Toc1194][bookmark: _Toc4631][bookmark: _Toc29921][bookmark: _Toc14765][bookmark: _Toc28513][bookmark: _Toc601][bookmark: _Toc18122][bookmark: _Toc667]（1）中国民用航空局
[bookmark: _Toc6692][bookmark: _Toc24289][bookmark: _Toc6521][bookmark: _Toc25775][bookmark: _Toc28238][bookmark: _Toc16097][bookmark: _Toc24077][bookmark: _Toc9003]（2）重庆市卫生健康委
[bookmark: _Toc21834][bookmark: _Toc5823][bookmark: _Toc6587][bookmark: _Toc15430][bookmark: _Toc14873][bookmark: _Toc13696][bookmark: _Toc29487][bookmark: _Toc1908]（3）重庆市市场监管局
[bookmark: _Toc26376][bookmark: _Toc22656][bookmark: _Toc9588][bookmark: _Toc24082][bookmark: _Toc24771][bookmark: _Toc6707][bookmark: _Toc1978][bookmark: _Toc10079]（4）重庆市消防救援总队
[bookmark: _Toc1641][bookmark: _Toc29770][bookmark: _Toc21252][bookmark: _Toc8719][bookmark: _Toc18506][bookmark: _Toc21086][bookmark: _Toc27302][bookmark: _Toc17717]（5）重庆市人力社保局
4.3现场人员配备
（1）比选响应人应安排1名项目经理和至少6名技术人员参与检测工作，项目经理应具有一级注册消防工程师资格证书，技术人员必须取得建（构）筑物消防员（或消防设施操作员）中级及以上资格，参加高空作业的人员还须取得高处作业证。
（2）项目经理必须为比选文件明确的人员，技术人员可更换，但持有的资格证书和级别必须与比选文件一致，检测时项目经理必须在场。
（3）比选响应人委派的检测人员必须具备相关系统设备的检测能力和检测经验。
（4）比选响应人派遣人员应配合采购人安排及相关证件办理工作，费用自付。
（5）比选响应人派遣人员应穿着统一制服，制服应大方整洁。
（6）比选响应人所有本项目人员须进行入场安全教育，并签字存档。
4.4 工器具配备
根据现场检测的实际需要，比选响应人应投入消防系统检测所必需的各种工具（如起子、螺丝刀）、器具（如：登高梯、激光测距仪等），投入的工器具必须满足安全作业条件和检测工作需要，不得以作业难度、行业惯例等原因减少检测项目、内容或降低检测质量。比选响应人应自行解决工器具运输、使用、管理工作；配合比选采购人办理相关工器具带入证明。
4.5 检测现场管控措施
（1）比选响应人应确保检测过程中被测系统设施设备的完好性。
（2）比选响应人应按照比选采购人规定及要求开展检测工作，不得对比选采购人的日常生产及工作造成影响。
（3）比选响应人检测期间不得遗留任何垃圾，保持环境整洁、干净。
（4）比选响应人应进行专项安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未落实不得进行工作。
（5）比选响应人应在检测结束后，向比选采购人提交国家、地方认可的检测报告，内容包括消防系统运行维保提升；消防设施设备巡检、维修；管理台账记录；消防系统硬件、软件提升；日常检测效率提升；消防设施设备改造等方面的内容。
4.6 检测技术方案
结合本项目比选的范围、内容和要求，编制消防系统检测服务过程中涉及到的各种检测、检测技术方案，并制定确保安全工作的具体实施细则。
4.7 突发事件应急预案和保障措施
根据本项目比选的范围和内容，充分认识重庆江北国际机场作为大型公共交通基础设施的重要性，编制适宜、可靠的突发事件应急预案及消防测试的保障措施。包括火灾自动报警系统、气体灭火系统、自动灭火系统、电气火灾监控的系统突遇重大突发性设施设备不正常动作事件（如：测试过程中消防联动设备误报、误动作、报警系统不正常联动等）时配合业主的应急处置办法。



[bookmark: _Toc1821][bookmark: _Toc20386][bookmark: _Toc3578][bookmark: _Toc32308][bookmark: _Toc14017][bookmark: _Toc4964984][bookmark: _Toc4070]第三章 评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc454][bookmark: _Toc14615][bookmark: _Toc23575][bookmark: _Toc15770][bookmark: _Toc29336]本次比选采取综合评分法。在经过初步审查后对符合本文件基本要求的比选响应人进行详细评审，总得分为经济、商务、技术务三种评定因素分别按照相应分值计算分项得分后相加，满分为100分，综合得分从高到底排名前1-3名的比选响应人作为成交候选人。
	条款号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	经济评分标准（60分）
	在比选人公布的控制价以内的所有经初步评审合格的比选响应人的不含增值税总报价中去掉其中（有效报价不足六家（含）报价则不去掉）最高总报价和最低总报价后进行算术平均，为评标基础报价。总报价指三个部分报价相加而得的报价。
总报价等于评标基础总报价的，得60分；除60分情况以外的其他报价，按照以下标准计算分值：报价每高于评标基础总报价的1%，扣1分；每低于1%，扣0.5分；以此类推直至扣完为止。（保留小数点后两位，第三位四舍五入。）
	60分

	2
	商务部分评分标准（20分）
	质量体系、业绩、资质、项目负责人、公司持证人员（20分）

	1. 具有ISO9001质量管理体系认证，且认证范围包括消防设施检测的得2分。（提供加盖单位鲜公章的在有效期内的证书复印件，原件备查）
2. 具有ISO45001（或ISO18000）职业健康安全管理体系认证，且认证范围包括消防设施检测的得2分。（提供加盖单位鲜公章的在有效期内的证书复印件，原件备查）
3. 2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），在满足“比选响应人资格条件”情况下，每多完成1个单体建筑面积5万平方米以上的公共建筑消防设施年度检测服务业绩1个合同得2分，最多得6分。（提供加盖单位鲜公章的合同复印件和发票复印件，原件备查；若合同无法体现建筑面积和建筑性质的，提供该项目的业主证明（需加盖业主单位公章）或成交通知书（须体现建筑面积）原件）
4. 2019年9月1日之前，比选响应人具有一级或临时一级消防设施检测资质的得2分。（提供加盖比选响应人单位鲜公章的资质证书复印件，原件备查）
5. 委派至本项目的负责人除具有一级《注册消防工程师》资格外，具有高级《建（构）筑物消防员》（高级《消防设施操作员》）的得2分。（一级《注册消防工程师》提供加盖单位鲜公章的注册证书复印件和加盖单位鲜公章的中国人事考试网职业资格证书验证查询结果截图，高级《建（构）筑物消防员》（高级《消防设施操作员》）提供加盖单位鲜公章的证书，另须提供加盖单位鲜公章的2021年1月至今比选响应人为项目负责人缴纳社会保险的证明复印件）
6. 比选响应人具有一级注册消防工程师人数以2名为基数，每多1名得2分，最多得6分。（提供单位账户登录“社会消防技术服务信息系统”信息系统后的查询截图，提供2021年7月至今比选响应人为消防工程师缴纳社会保险的证明复印件，截图和复印件均须加盖比选响应人单位鲜公章）
	20分

	3
	技术部分评分标准（20分）
	检测技术方案（5分）
	根据法律、法规、技术标准和技术规程，编制项目检测技术方案，单独章节编写。（0-5分）
	5分

	
	
	项目进度计划（5分）
	工作进度计划合理，单独章节编写。（0-5分）
	5分

	
	
	服务质量保证措施（5分）
	根据消防设施检测项目特性，拟定保障检测质量的管控措施，确保检测质量；根据检测过程中可能出现的异常情况，拟定预防和处理措施，单独章节编写。（0-5分）
	5分

	
	
	工作建议（5分）
	针对本项目的日常保养维护提出建设性建议，单独章节编写。（0-5分）
	5分

	评标程序
	1.评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。比选响应人最终得分=技术部分得分+经济部分得分+商务部分得分。
2.按照比选文件的规定对所有比选响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的比选响应文件才能进行后续评审。
3.按比选办法进行评审，得分最高的比选响应人中选。





[bookmark: _Toc19520][bookmark: _Toc19193][bookmark: _Toc28060]第四章 附件
附件1
[bookmark: _Toc29923][bookmark: _Toc26357][bookmark: _Toc7604][bookmark: _Toc4798][bookmark: _Toc31683][bookmark: _Toc9201]报价函
重庆江北国际机场有限公司：
1．我方已仔细研究了重庆机场自动消防设施年度检测项目比选文件（含附件）的全部内容，对比选文件的相关要求充分理解并认同，愿意以人民币（大写）          元（¥	  ）不含增值税专用发票的总报价（此为三个部分合计报价，其中一部分不含增值税报价¥  ，二部分不含增值税报价¥  ，三部分不含增值税报价¥   。），增值税率      %，工期 	日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。
2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。
3．如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。
4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5.我方承诺，检测过程中涉及到的所有消防设施设备的操作（操作、恢复）均由我方负责，因我方原因造成的损失由我方负全责。
6．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选文件（含附件）将成为约束双方的合同文件组成部分。
比选人：                     （盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人：     	（签字） 
地址：	
电话： 　　　　　　　　　　　　　　
传真： 　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码： 　　　　　  
年      月      日
附件2
[bookmark: _Toc8989][bookmark: _Toc8962]分项报价表（一部分）
	[bookmark: _Toc29020]建（构）筑序号
	建（构）筑名称
	建筑面积
	不含税报价

	1
	商务楼
	67762.23
	

	2
	动力能源处办
	1272.58
	

	3
	ITC大楼
	15480
	

	4
	职工二楼食堂（含飞扬健身中心）
	500
	

	5
	九食堂
	600
	

	6
	机场集团新办公楼
	26237
	

	7
	会议中心
	4379.45
	

	8
	集团公司C区货运部职工食堂
	6000
	

	9
	110KV变电站主控楼、办公楼
	1203.41
	

	10
	2号（齐心）110kV
变电站
	1900
	

	11
	3号（楚田）110kV
变电站
	1500
	

	12
	西区3号开闭站
	430.52
	

	13
	西区1号开闭站
	1252.4
	

	14
	第三污水处理站
	2772.44
	

	15
	西区消防供水站
	201
	

	16
	西区天然气阀室
	6
	

	17
	东区边检大楼
	4988.4
	

	18
	配套区能源中心（三号能源中心、职工一食堂）
	10702
	

	19
	东区体育馆
	4555
	

	20
	综合物资仓库(东区公共区管理部办公楼)
	10450
	

	21
	幸福佳苑B区1栋
	7111.46
	

	22
	幸福佳苑B区2栋
	7111.46
	

	23
	幸福佳苑B区3栋
	7111.46
	

	24
	幸福佳苑B区4栋
	7111.46
	

	25
	幸福佳苑B区食堂
	3141
	

	26
	综合管廊
	16km
	

	27
	旅客过夜用房水泵房（含屋顶水箱）
	50
	

	28
	信息公司原办公楼
	1160
	

	不含税报价合计
	

	税率
	

	含税报价合计
	




[bookmark: _Toc16005][bookmark: _Toc11769]分项报价表（二部分）
	建（构）筑序号
	建（构）筑名称
	建筑面积
	不含税报价

	1
	东区医救、安检办公楼
	10623
	

	2
	东区安检宿舍楼
	12007
	

	3
	1#灯光站
	3065
	

	4
	飞行区管理部办公楼（场务楼）
	6904
	

	5
	航务管理部办公楼（导航楼）
	7462
	

	6
	2#灯光站
	2225
	

	7
	3#灯光站
	1429
	

	8
	4#灯光站
	1286
	

	9
	02L航向台
	18
	

	10
	02L下滑台
	18
	

	11
	02R航向台
	6
	

	12
	02R下滑台
	18
	

	13
	20L航向台
	18
	

	14
	20L下滑台
	18
	

	15
	20R航向台
	18
	

	16
	20R下滑台
	18
	

	17
	03航向台
	18
	

	18
	03下滑台
	18
	

	19
	21航向台
	18
	

	20
	21下滑台
	18
	

	21
	南近台
	18
	

	22
	北外指点标台（木耳）
	8
	

	23
	北中指点标台（双凤桥）
	8
	

	24
	统景导航台
	241
	

	25
	长生导航台
	162
	

	26
	西区第二制冷站
	3000
	

	27
	西区动力中心
	
	

	28
	国检大楼
	4957.7
	

	29
	海关大楼
	4957.7
	

	30
	西区原集团办公楼
	8726.68
	

	31
	一号能源中心（东区航站楼能源站）
	9142.3
	

	不含税报价合计
	

	税率
	

	含税报价合计
	




[bookmark: _Toc16505][bookmark: _Toc24674]分项报价表（三部分）
	建（构）筑序号
	建（构）筑名称
	建筑面积
	不含税报价

	1
	西区消防水泵房
（老货运片区）
	30
	

	2
	保税港区国际货站
（含办公区）
	26870.5
	

	3
	新国内出港货站
（含办公区）
	34317
	

	4
	老国内出港货站
（含办公区）
	
	

	5
	C3货运区一级货站一号库（含办公区）
	26498
	

	6
	C3货运区一级货站二号库（含办公区）
	26498
	

	7
	C3货运区一级货站三号库（含办公区）
	26498
	

	8
	北货库区消防水泵房
	60
	

	9
	C3货运区二级货站一号库（含办公区）
	5338
	

	10
	C3货运区二级货站二号库（含办公区）
	5338
	

	11
	C3货运区二级货站三号库（含办公区）
	4462
	

	12
	C3货运区二级货站四号库（含办公区）
	4462
	

	13
	C3货运区二级货站五号库（含办公区）
	5338
	

	14
	C3货运区二级货站六号库（含办公区）
	5338
	

	15
	C3货运区二级货站七号库（含办公区）
	5338
	

	16
	C3货运区二级货站八号库（含办公区）
	5338
	

	17
	物流综合大楼
	17980
	

	不含税报价合计
	

	税率
	

	含税报价合计
	







附件3
[bookmark: _Toc26047][bookmark: _Toc29805][bookmark: _Toc22471][bookmark: _Toc31112][bookmark: _Toc21677][bookmark: _Toc31204]法定代表人身份证明

比选人名称：	

单位性质：	

地    址：	

成立时间：	年	月   日

经营期限：	

姓名：	性别：	年龄：	职务：	

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：	（盖单位公章）

	年月日

附法定代表人身份证复印件
附件4
[bookmark: _Toc29811][bookmark: _Toc28518][bookmark: _Toc5295][bookmark: _Toc1294][bookmark: _Toc17960][bookmark: _Toc24078]法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：    年   月   日

附被授权人代理人身份证复印件



附件5

[bookmark: _Toc25445][bookmark: _Toc28796][bookmark: _Toc30542][bookmark: _Toc5691][bookmark: _Toc29663][bookmark: _Toc23556]_____________________________

[bookmark: _Toc9370][bookmark: _Toc26603][bookmark: _Toc862][bookmark: _Toc15901][bookmark: _Toc32501][bookmark: _Toc27964]建筑自动消防设施检测项目
[bookmark: _Toc28671][bookmark: _Toc32577][bookmark: _Toc23024][bookmark: _Toc3353][bookmark: _Toc4337][bookmark: _Toc12089]
合 同 书
[bookmark: _Toc15255][bookmark: _Toc10152][bookmark: _Toc17194][bookmark: _Toc27162][bookmark: _Toc12659][bookmark: _Toc900]____________________________







[bookmark: _Toc1507][bookmark: _Toc4773][bookmark: _Toc7921][bookmark: _Toc31069][bookmark: _Toc15356][bookmark: _Toc1616]委托方：

[bookmark: _Toc21397][bookmark: _Toc18911][bookmark: _Toc15492][bookmark: _Toc29948][bookmark: _Toc27252][bookmark: _Toc28197]受托方：

[bookmark: _Toc24002][bookmark: _Toc11453][bookmark: _Toc3030][bookmark: _Toc3922][bookmark: _Toc24816][bookmark: _Toc684]建筑自动消防设施检测合同

委托方名称：                     （以下称甲方）
地    址： 
邮    编：
联 系 人：
电    话：
传    真：
开户银行：
帐    号：

受托方名称：                     （以下称乙方）
地    址： 
邮    编：
联 系 人：
电    话：
传    真：
开户银行：
帐    号：
甲乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国消防法》、《重庆市消防条例》、《建筑消防设施检测技术规程》（DB 50/T 24-2011）及相关法律法规、技术标准的规定，本着友好合作、协商一致的原则，甲方委托乙方就目前的重庆机场自动消防设施年度检测项目一部分/二部分/三部分进行技术检测，形成合同内容如下：
一、检测的内容和要求
[bookmark: _Toc22614][bookmark: _Toc10397][bookmark: _Toc22939][bookmark: _Toc24243][bookmark: _Toc12308][bookmark: _Toc22666]1.1 项目概况
本项目系重庆机场自动消防设施年度检测项目一部分/二部分/三部分，涉及建（构）筑物面积约194989㎡（另含综合管廊16 km）/76426.38㎡/199703.5㎡。
[bookmark: _Toc25314][bookmark: _Toc8604][bookmark: _Toc29979][bookmark: _Toc31249][bookmark: _Toc31365][bookmark: _Toc196]1.2 消防设施年度检测具体范围
[bookmark: _Toc4630][bookmark: _Toc20711]一部分检测范围
	[bookmark: _Toc30207][bookmark: _Toc210][bookmark: _Toc290][bookmark: _Toc14254]建（构）筑序号
	建（构）筑名称
	建筑面积
	项目业主

	1
	商务楼
	67762.23
	重庆机场集团有限公司

	2
	动力能源处办
	1272.58
	

	3
	ITC大楼
	15480
	

	4
	职工二楼食堂（含飞扬健身中心）
	500
	

	5
	九食堂
	600
	

	6
	机场集团新办公楼
	26237
	

	7
	会议中心
	4379.45
	

	8
	集团公司C区货运部职工食堂
	6000
	

	9
	110KV变电站主控楼、办公楼
	1203.41
	

	10
	2号（齐心）110kV
变电站
	1900
	

	11
	3号（楚田）110kV
变电站
	1500
	

	12
	西区3号开闭站
	430.52
	

	13
	西区1号开闭站
	1252.4
	

	14
	第三污水处理站
	2772.44
	

	15
	西区消防供水站
	201
	

	16
	西区天然气阀室
	6
	

	17
	东区边检大楼
	4988.4
	

	18
	配套区能源中心（三号能源中心、职工一食堂）
	10702
	

	19
	东区体育馆
	4555
	

	20
	综合物资仓库(东区公共区管理部办公楼)
	10450
	

	21
	幸福佳苑B区1栋
	7111.46
	

	22
	幸福佳苑B区2栋
	7111.46
	

	23
	幸福佳苑B区3栋
	7111.46
	

	24
	幸福佳苑B区4栋
	7111.46
	

	25
	幸福佳苑B区食堂
	3141
	

	26
	综合管廊
	16km
	

	27
	旅客过夜用房水泵房（含屋顶水箱）
	50
	

	28
	信息公司原办公楼
	1160
	


[bookmark: _Toc25336][bookmark: _Toc914]二部分检测范围
	建（构）筑序号
	建（构）筑名称
	建筑面积
	项目业主

	1
	东区医救、安检办公楼
	10623
	重庆江北国际机场有限
公司

	2
	东区安检宿舍楼
	12007
	

	3
	1#灯光站
	3065
	

	4
	飞行区管理部办公楼（场务楼）
	6904
	

	5
	航务管理部办公楼（导航楼）
	7462
	

	6
	2#灯光站
	2225
	

	7
	3#灯光站
	1429
	

	8
	4#灯光站
	1286
	

	9
	02L航向台
	18
	

	10
	02L下滑台
	18
	

	11
	02R航向台
	6
	

	12
	02R下滑台
	18
	

	13
	20L航向台
	18
	

	14
	20L下滑台
	18
	

	15
	20R航向台
	18
	

	16
	20R下滑台
	18
	

	17
	03航向台
	18
	

	18
	03下滑台
	18
	

	19
	21航向台
	18
	

	20
	21下滑台
	18
	

	21
	南近台
	18
	

	22
	北外指点标台（木耳）
	8
	

	23
	北中指点标台（双凤桥）
	8
	

	24
	统景导航台
	241
	

	25
	长生导航台
	162
	

	26
	西区第二制冷站
	3000
	

	27
	西区动力中心
	
	

	28
	国检大楼
	4957.7
	

	29
	海关大楼
	4957.7
	

	30
	西区原集团办公楼
	8726.68
	

	31
	一号能源中心（东区航站楼能源站）
	9142.3
	


[bookmark: _Toc28672][bookmark: _Toc20106]三部分检测范围
	建（构）筑序号
	建（构）筑名称
	建筑面积
	项目业主

	1
	西区消防水泵房
（老货运片区）
	30
	重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司

	2
	保税港区国际货站
（含办公区）
	26870.5
	

	3
	新国内出港货站
（含办公区）
	34317
	

	4
	老国内出港货站
（含办公区）
	
	

	5
	C3货运区一级货站一号库（含办公区）
	26498
	

	6
	C3货运区一级货站二号库（含办公区）
	26498
	

	7
	C3货运区一级货站三号库（含办公区）
	26498
	

	8
	北货库区消防水泵房
	60
	

	9
	C3货运区二级货站一号库（含办公区）
	5338
	

	10
	C3货运区二级货站二号库（含办公区）
	5338
	

	11
	C3货运区二级货站三号库（含办公区）
	4462
	

	12
	C3货运区二级货站四号库（含办公区）
	4462
	

	13
	C3货运区二级货站五号库（含办公区）
	5338
	

	14
	C3货运区二级货站六号库（含办公区）
	5338
	

	15
	C3货运区二级货站七号库（含办公区）
	5338
	

	16
	C3货运区二级货站八号库（含办公区）
	5338
	

	17
	物流综合大楼
	17980
	


[bookmark: _Toc27378][bookmark: _Toc28031]1.3 消防年度检测服务内容
服务范围中所列建筑的全部自动消防设施（包括但不限于：消防供配电设施、火灾自动报警及联动控制系统、图形显示系统装置、火灾应急广播、消防通讯、水灭火系统、气体灭火系统、厨房灭火装置、防排烟系统、防火卷帘与防火门、消防电梯、应急照明与疏散指示标志、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、可燃气体探测系统、灭火器等）的检测任务全部委托给服务商，服务商按照国家、行业和地方相关技术标准规定的内容、程序、要求等进行检测，并出具具有法律效力的检测报告（一式两份）。
[bookmark: _Toc32633][bookmark: _Toc23643][bookmark: _Toc27747][bookmark: _Toc27410][bookmark: _Toc1595][bookmark: _Toc16222]1.4 主要检测依据
《中华人民共和国消防法》
《重庆市消防条例》
《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）
《重庆市消防救援总队关于<消防技术服务机构从业条件>的通告》（渝消发〔2019〕50号）
《建筑消防设施检测技术规程》（DB 50/T 24-2011）
二、合同价款和支付方式
2.1 该项目检测金额为不含税   元，（大写       ），含税   元，（大写            ），税率为   。
2.2 接收到乙方按照本合同第四条出具的《重庆市建筑消防设施质量检测报告》和提交相关材料并经确认且乙方提供增值税专用发票后，甲方在30个工作日内支付全部款项。如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。
三、履约保证金
开户行：建设银行重庆渝北机场支行，账号：50001083800050000447（一部分）/50050108380000000060（二部分）/50001083800050201417（三部分），履约保证金为合同不含税总价款的10%，成交人应在收到成交通知书后10个工作日内自行缴纳并前往甲方财务部门换取交纳保证金收据。合同履行完毕，若成交方在本合同有效期内完全履行本合同条款，服从甲方监管，无违规事件、无劳资纠纷等问题，并妥善处理好善后各项事宜，乙方向甲方提出退款申请后，甲方在30个工作日内将履约保证金无息全额返还乙方。若出现上述情况或其它违约情况，甲方有权根据实际情况扣除该履约保证金。合同履行期间，乙方应在甲方扣除履约保证金后的5个工作日内通过转账补交履约保证金。
四、检测完成后由乙方出具检测报告和提交相关材料（均须A4纸装订成册，形式与正版书籍一致，不得采用活页、抽杆夹等）
4.1 检测期间，乙方应于每周二12时前将上周的检测情况报甲方监管部门。
4.2 乙方应在202  年  月  日9:00前完成相关服务内容并将纸质《重庆市建筑消防设施质量检测报告》交至甲方。每个建筑单独出一份报告，若一个消防控制室辐射若干栋建筑，则将涉及的建筑出一份报告。
4.3 提交相关材料：乙方单独出具一份消防设施状况总体分析报告，分析当前存在的共性问题、严重缺陷项及改进建议。
五、甲乙双方权利与责任
[bookmark: _Toc29940][bookmark: _Toc11662][bookmark: _Toc22908][bookmark: _Toc10445][bookmark: _Toc2737][bookmark: _Toc21144]5.1 甲方权责
5.1.1 甲方有权核查乙方检测机构的检测资质和现场检测人员的执业资格证书。
5.1.2 甲方有权调整检测计划，但调整内容必须告知乙方。
5.1.3 甲方需在检测时配合乙方严格按照相关要求开展检测工作并提供必要的支持。
5.1.4 甲方需保证委托检测的项目具备通电、通水、设备能正常运行等基本检测条件。
5.1.5 甲方有权制止乙方危及甲方运营及设备安全的行为。
5.1.6 甲方需按照本合同规定的支付方式及金额向乙方支付检测费用。
[bookmark: _Toc24719][bookmark: _Toc28460][bookmark: _Toc15393][bookmark: _Toc16070][bookmark: _Toc540][bookmark: _Toc27783]5.2 乙方权责
5.2.1 乙方应具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展消防设施检测技术服务活动，执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。对检测质量负责。
5.2.2 乙方应组建项目组，明确项目组人员，包括：项目组应包括1名项目负责人，6名及以上消防设施操作员。项目负责人应具有一级《注册消防工程师》资格，项目实施过程中不得更换项目负责人；消防设施操作员应具有中级及以上《建（构）筑物消防员》或《消防设施操作员》资格，参加高空作业的人员还须取得高处作业证，未经甲方同意乙方不得擅自更换项目组成员。
5.2.3 乙方应实地勘察建筑的消防设施设备情况（种类、数量、位置等），结合甲方提供的现有资料，按建筑拟定具体的检测方案，报甲方同意后方可实施。由于相关部分建筑建设时间久远，存在消防竣工图纸、资料不齐的情况，乙方应通过现场实地勘察、询问了解等多种方式解决，不得以此为由对相关建筑的消防设施漏检测、不检测或出具与实际不符的检测报告。
5.2.4 乙方应严格按照国家有关规范、标准相关规定进行检测，主要依据为《建筑消防设施质量检测技术规程》（DB 50/T 24-2011）。除甲方提出的不需要乙方操作的设施设备外，检测过程中的所有设施设备操作（含恢复）全部由乙方负责，因乙方原因造成的损失由乙方负全责。
5.2.5 乙方在提供检测服务时，除甲方允许外，均应在办公、经营、运行结束后进行，并在甲方保证提供实施检测服务条件的前提下进行，应严格遵守甲方有关的规章制度。
5.2.6 乙方检测工作结束后负责做好相关设施设备的恢复工作（确需甲方才能恢复的除外），甲方复核完毕后方可离场。
5.2.7 乙方应根据检测需求配备专业检测工（器）具以及通讯工具（见附件），为其检测人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套、围挡及其它相关的防护用品），不得以作业难度、行业惯例等原因减少检测项目、内容或降低检测质量。
5.2.8 乙方应及时向甲方出具真实、规范、有效的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章，并对检测结果负责。
5.2.9 乙方不得以任何形式转包、分包本项目。
5.2.10 乙方应自行负责在现场检测期间的检测人员安全。
5.2.11 甲方向乙方支付产生的费用前，乙方须向甲方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含税金额+增值税税额。如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。
六、安全责任
乙方应履行并自行承担检测项目实施过程中的安全责任，采取一切必要的防护措施避免安全事故和人身伤亡事故发生。对于检测过程中因乙方原因发生的所有安全事故，对甲乙方及对第三方造成的人身伤害、财产损失及相关的法律责任及经济责任概由乙方承担。乙方在没有妥善处置完事故所有后续事宜前，甲方有权暂停支付本合同款项，待处理完毕后再支付给乙方。给甲方造成损失的，直接在合同款项中予以扣除，不足部分甲方有权通过法律渠道继续向乙方进行追索。
七 其他约定
7.1 合同中甲方和乙方之间的各种款项往来以现金方式支付或以电汇方式汇入对方指定的开户银行账号，双方的开户银行账号以本合同为准。如有变更，变更方应以书面形式通知对方并加盖公章。
7.2 乙方的检测报告与甲方签字确认的检测记录不相符合的，乙方应承担违约责任并处合同价10%的违约金。
7.3 双方按合同履行义务，任何一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。
7.4 因乙方原因导致检测结果出现误差，其责任由乙方承担，并赔偿由此造成的甲方损失。
7.5 乙方不按合同规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同，并不需要支付乙方任何费用，乙方应承担违约责任并赔偿由此造成的经济损失。
7.6乙方开展检测工作时需项目人员全部到场，每栋建筑每次检测前均应在甲方处签到，甲方允许人数减少的情形除外（甲方工作人员在签到册上备注）。未达到5.2.2条要求的，乙方应向甲方支付违约金，标准为普通检测人员每次每少1人500元，项目负责人每次1000元。违约金由甲方从履约保证金中扣除，不足的从应付合同价款中扣除。乙方开展检测前应对现场进行充分踏勘，备足检测所需要的工器具，确保检测工作的顺利开展，因检测工器具配备不齐而影响工作开展的，每次扣违约金500元，也由甲方从履约保证金中扣除，不足的从应付合同价款中扣除。
7.7 甲方原因导致的检测时间延误等不良后果，由甲方自行负责。
八、合同的变更和解除
8.1 除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同的内容。
8.2 对本合同的任何修改或补充，只有在双方授权的代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.3 如本合同任何一方违反合同，另一方应及时向违约方发出书面纠正通知，违约方应于收到书面纠正通知之日起30日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并无须赔偿违约方由此所造成的相关损失，同时可要求违约方赔偿守约方相关损失。
8.4 本合同任何一方破产、解散，本合同自动终止，由此所造成的相关损失概由该方承担。
8.5 除非合同目的无法实现，否则在合同存续的情况下，违约方承担相应的违约责任后仍应继续履行本合同。
九、不可抗力
9.1 由于严重的水灾、火灾、地震、政府政策调整等和其他公认的不可抗力或双方认可的不可抗力而导致本合同任何一方无法履行全部或部分合同义务，则合同延期执行，该方可就受不可抗力事件影响部分不承担未履行本合同的责任，但应在72小时内及时通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在随后的十个工作日通过挂号信邮寄有关部门出具的证明给另一方，作为不可抗力事件的证明。
9.2 受不可抗力影响的一方，应尽一切努力减轻和克服不可抗力的影响，并在不可抗力事件后，继续履行合同职责。
9.3 在不可抗力的影响下，受阻方可暂时停止执行合同的受阻部分。当不可抗力事件确实导致本合同继续执行，将甲乙双方确认后可以就解除合同及其他未尽事宜进行协商处理。
9.4 对因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任。但受不可抗力影响的一方未能按照9.1之约定及时通知另一方，加重或扩大了另一方损失的除外。
十、通知
[bookmark: _Toc21665][bookmark: _Toc32365][bookmark: _Toc10983][bookmark: _Toc21853][bookmark: _Toc13430][bookmark: _Toc25260]10.1 本合同中任何通知必须为书面形式。
[bookmark: _Toc24906][bookmark: _Toc5980][bookmark: _Toc20226][bookmark: _Toc27970][bookmark: _Toc27652][bookmark: _Toc17488]10.2 以传真、电报通知的必须同时以挂号及特快专递再行通知。
十一、争议解决和适用法律
11.1 与本合同有关的或因执行本合同所产生之争议，应由双方友好协商解决，不能解决时，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
11.2 争议处理期间除正在审理的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。
11.3 本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。
十二、其他
12.1 比选文件及其附件，比选响应人递交的响应文件是合同的必要组成部分。
12.2 本合同未尽事宜，应由甲、乙双方协商后以书面形式补充，加盖甲、乙双方公司印章并经双方授权代表签字后生效。
12.3 本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，具有同等法律效力。
12.4 本合同自甲、乙双方加盖公司印章，并经双方授权代表签字后生效。
12.5 本合同生效日以甲方签字盖章日为准。
12.6 本合同履行完后自动终止。

[bookmark: _Toc21334][bookmark: _Toc23113]甲方：                         
[bookmark: _Toc558][bookmark: _Toc27915]法定代表人或授权代表（签字）：   

乙方：                               
法定代表人或授权代表（签字）：   

[bookmark: _GoBack]签订日期:
签订地点：重庆江北国际机场

[bookmark: _Toc18410][bookmark: _Toc1040][bookmark: _Toc22061][bookmark: _Toc16360][bookmark: _Toc31826][bookmark: _Toc24638]附件
[bookmark: _Toc19379][bookmark: _Toc24089][bookmark: _Toc8613][bookmark: _Toc14213][bookmark: _Toc7337][bookmark: _Toc25266]消防设施维护保养检测设备配备要求
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	秒表
	个
	4
	量程不小于15min；精度0.1s

	2
	卷尺
	个
	4
	量程不小于30m；精度1mm。

	3
	游标卡尺
	个
	4
	量程不小于150mm；精度：0.02mm

	4
	钢直尺
	个
	4
	量程不小于50cm；精度：1mm

	5
	直角尺
	个
	4
	主要用于对消防软管卷盘的检查。

	6
	电子称
	个
	1
	量程不小于30kg。

	7
	测力计
	个
	2
	量程：50N～500N；精度：±0.5%

	8
	强光手电
	个
	6
	警用充电式，LED冷光源

	9
	数字激光测距仪
	个
	4
	测量不小于50m；精度：3mm

	10
	数字照度计
	个
	4
	量程不小于2000lx；精度±5%

	11
	数字声级计
	个
	4
	量程：30dB-130dB，精度±1.5dB。

	12
	数字风速计
	个
	4
	量程：0m/s～45m/s；精度：±3%，。

	13
	数字微压计
	个
	2
	量程：0 Pa ～3000Pa，精度：±3%，具有清零功能，并配有检测软管。

	14
	数字温湿度计
	个
	2
	环境温湿度检测。

	15
	超声波流量计
	个
	2
	测量管径: 0mm～300mm；精度：±1%。

	16
	数字坡度仪
	个
	1
	量程：0°～±90°；精度±0.1°

	17
	垂直度测定仪
	个
	2
	量程: 0mm～500mm；精度：±0.2µm

	18
	消火栓测压接头
	套
	4
	压力表量程：0 MPa ～1.6MPa；精度1.6级。

	19
	喷水末端试水接头
	套
	4
	压力表量程：0 MPa ～0.6MPa；精度1.6级。

	20
	防爆静电电压表
	个
	1
	量程:0 KV～30KV；精度：±10%。

	21
	接地电阻测量仪
	个
	3
	量程：0Ω～1000Ω；精度：±2%。

	22
	绝缘电阻测量仪
	个
	3
	量程：1 MΩ～2000MΩ；精度：±2%。

	23
	数字万用表
	个
	4
	可测量交直流电压、电流、电阻、电容等。

	24
	感烟探测器功能试验器
	个
	4
	检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h。

	25
	感温探测器功能试验器
	个
	4
	检测杆高度不小于2.5m，内置电源线，连续工作时间不低于2h。

	26
	线型光束感烟探测器滤光片
	套
	1
	减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片；具备手持功能

	27
	火焰探测器功能试验器
	套
	1
	红外线波长大于等于850nm，紫外线波长 小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m。

	28
	漏电电流检测仪
	个
	2
	量程:0A～2A，精度：0.1mA。

	29
	超声波泄漏检测仪
	个
	1
	用于可燃气体、液体泄漏检测。

	30
	便携式可燃气体检测仪
	个
	2
	可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度。

	31
	数字压力表
	个
	2
	量程：0 MPa ～20MPa；精度0.4级；具有清零功能

	注：其他未列明的而检测工作中需要的工器具按现场的实际需要配备。



