重庆巫山机场高压预试定检、防雷接地检测

工程量清单编制说明
一、投标人须知

1.应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2.工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

3.工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。

4.金额（价格）均应以人民币表示。

二、工程概况

服务商在完成检测项目后必须出具符合相关要求的高压预试定检报告，出具符合重庆市气象局防雷办相关要求并真实有效的防雷检测报告及整改方案（若有不合格的情况）等建设内容。

三、编制范围

工程范围具体内容如下：

 本重庆巫山机场高压预试定检、防雷接地检测（详见附表），在完成检测项目后出具符合相关要求的预试定检报告，出具符合相关要求并真实有效的防雷检测报告及整改方案，具体详见工程量清单。服务期：3年（每年1次，具体以签订的合同为准）。
四、编制依据

    1. 结合市场询价；
2. 比选文件；

3. 其他相关资料及规定。

五、清单报价说明
1.投标所报的综合单价应为完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料设备费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金等，并要考虑各项风险因素以及合同中明示或暗示的其他责任、义务； 清单单价为包含税金等的全费用综合单价。
2.工程量清单中的每一个细目，都必须填入单价及合价。清单中未填入合价的细目，不能得到结算与支付；

3.措施项目费用由投标人综合考虑在工程量清单综合单价中，综合单价不再调整，措施项目所包含的措施费是指为完成本项目所需采取的施工组织措施项目和施工技术措施项目费用，如安全文明施工、竣工文件（含工程影像资料）、承包人驻地建设、冬雨季施工费、材料二次搬运、机械进退场及安拆费、已完工程及设备保护、进场人员证件费等一切杂费。
4.工程量清单是招标文件的一部分，所述内容请各投标人予以关注；

5.工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术规范、技术规格书等结合起来查阅或理解。

六、本工程量清单项目所包括的工作内容及计量规则

各项目的特征、所包含的部分工作内容、计量规则详见工程量清单（由于限于篇幅，工程量清单中各项目所列工作内容未尽部分，投标人应按照技术规范、技术规格书等的全部内容，在报价中综合考虑）。

七、其它说明

1.工程量清单报价中应充分考虑到市场价格波动的影响；

2.报价应充分考虑因达到发包方要求的质量等级对工程造价的影响；

3.投标人报价时需综合招标工期的影响；

4.施工过程中，对各项工程工期节点需要调整时，投标人必须无条件服从招标人的安排和协调，投标人投标报价时应充分考虑此部份费用变化的风险，结算时不因任何因素增加此部分费用；

5.本工程范围内的所有工作内容均涵盖在本合同中，包括清单己经列明的项目；

特别说明：

1.材料、设备采保费投标人应综合考虑在综合单价中，均不作调整。

工程量清单(附后)


