重庆江北国际机场T1、T2、T3高架桥安全检测项目

竞争性比选文件

为体现公平、公正、公开、诚信原则，拟采取竞争性比选的方式确定江北机场T1、T2、T3高架桥桥梁常规定期检测单位，现邀请各单位参加竞争性比选。
一、项目概况

1、T1航站楼高架桥（国航进场处）

国航进场处高架桥连接两路城区和江北国际机场，桥梁全长153m，跨径布置为30m+40m+40m+40m连续箱梁。

2、T2航站楼高架桥

连接机场路和江北国际机场，桥梁全长1004.5m，共9联49跨。

T3航站楼高架桥

重庆江北国际机场东航站区及第三跑道T3A航站楼前高架桥共有6座桥梁，分别位于A、B、C（2座）、D、G 匝道。其中，A匝道桥1联4跨，全长122.04m；B匝道桥15联52跨，全长1586.08m；C匝道1号桥1联3跨，全长115.08m；C匝道2号桥1联3跨，全长115.08m；D匝道桥1联6跨，全长185.06m，G匝道桥1联6跨，全长177.54m。
二、工作内容

负责江北机场T1、T2、T3高架桥桥梁常规定期检测，主要检测项目及具体试验要求详见附件一。

三、竞争性比选申请资格要求

本次竞争性比选要求申请人具有：1、 投标人应为在中华人民共和国境内注册的具有能够独立承担民事责任能力的法人，具备有效的营业执照。 2、具有省级（直辖市、自治区）以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，检测类别需包含：市政桥梁工程检测（专项中须包含桥梁技术状况等与本工作内容相关的检测参数）。 3、具有省级（直辖市、自治区）及以上质量技术监督部门颁发的CMA 资质认定证书。

四、服务期限

30个工作日内完成相关工作并提交检测报告。
五、报价原则

比选单位自主进行报价，最高限价 42 万元，超过最高限价的比选申请文件为废标。

六、费用支付

支付方式：中标检测方向招标人提交相关检测报告后30个工作日内由招标人一次性支付中标检测费。检测方应向招标人出具增值税专用发票。

七、比选评比方法

比选单位自主进行报价，按综合评标法评选最优的单位确定为中标单位。（评审标准如下表所示）  

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	经济部分（50%）
	50
	1、评标基准价计算方法：

在招标人公布的最高限价（招标控制价）内的所有经初步评审合格的投标人的投标报价中去掉1/6（不能整除的按小数前整数取整，不足六家（含）报价则不去掉）的最高价和最低价后进行算术平均，所得的算术平均值下浮3%即为投标总报价的评标基准价。

2、投标报价的偏差率计算公式：

偏差率=1OO％×(投标人报价-评标基准价)／评标基准价

3、投标人的投标报价得分：

投标人的报价与评标基准价相同时，得满分60分；在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。（投标报价四舍五入，并取小数点后两位）
	

	2
	技术部分
（40%）
	检测方案及措施

（10%）
	10
	对项目认识深刻、表述全面准确，检测方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，对关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰。优得10分，良得7-9分，一般得4-6分，差得1-3分。
	投标人自行编制服务方案，评标委员会根据投标人提供的方案进行评分。

	
	
	项目组织机构及人员岗位

（5%）
	5
	项目人员组织机构合理，管理先进，班子成员岗位设置合理且符合项目情况。优得5分，良得3-4分，一般得2分，差得1分。
	

	
	
	安全文明控制及保证措施、环保措施、组织协调措施

（10%）
	10
	三个方面的措施编制合理、可行，可操作性强，保证措施可靠。优得10分，良得7-9分，一般得4-6分，差得1-3分。
	

	
	
	质量保证措施、检测机械及仪器的投入方案

（10%）
	10
	可靠的质量保证措施、投入的检测机械及设备先进，投入计划与进度计划协调，调配计划合理，保证措施具体。优得10分，良得7-9分，一般得4-6分，差得1-3分。
	

	
	
	服务承诺

（5%）
	5
	制定针对本项目的服务承诺。未提供服务承诺，则此项不得分。优得5分，良得3-4分，一般得2分，差得1分。
	

	3
	商务部分（10%）
	公司业绩（5%）
	5
	1、近三年内，投标人完成相关桥梁安全检测项目且合同金额在50万元以上项目，满足上述要求每个项目得1分，最高得5分。
	

	
	
	项目组设置（5%）
	5
	投标人拟投入本项目组织机构：

项目负责人具有副高级职称（及以上）且持有市政桥梁检测证书1名得5分，最高得5分。
	提供人员职称证、市政桥梁检测证，本单位为其缴纳的养老保险证明、身份证复印件（加盖投标单位鲜章）。需由投标单位出具工作证明材料，证明材料应明确其专业、工作经历。


    八、比选文件组成要求
（一）报价函及报价计算表；

（二）法人授权委托书，授权代表人身份证复印件（递交投标文件时手持原件）；

（三）加盖本单位鲜章的桥梁检测资质证书、营业执照；

（四）组织机构人员及证书、技术能力、企业能力等商务文件；

（五）技术文件。

    九、比选文件递交要求

（一）竞争性比选申请文件一式两份，正本一份，副本一份，正副本不一致的地方，以正本为准，密封后递交，封口加盖单位公章。

（二）递交截止时间为2022年6月14日10时前。               

（三）递交地点：公共区管理部320办公室。
重庆机场集团有限公司  

                                          2022年6月6日

           （联系人：郑先生，联系电话：67151293）
附件一：
重庆江北国际机场T1、T2、T3高架桥安全检测项目

要求

工程概况

1、T1航站楼高架桥（国航进场处）

国航进场处高架桥连接两路城区和江北国际机场，桥梁全长153m，跨径布置为30m+40m+40m+40m连续箱梁。

2、T2航站楼高架桥

连接机场路和江北国际机场，桥梁全长1004.5m，共9联49跨。

3、T3航站楼高架桥

重庆江北国际机场东航站区及第三跑道T3A航站楼前高架桥共有6座桥梁，分别位于A、B、C（2座）、D、G 匝道。其中，A匝道桥1联4跨，全长122.04m；B匝道桥15联52跨，全长1586.08m；C匝道1号桥1联3跨，全长115.08m；C匝道2号桥1联3跨，全长115.08m；D匝道桥1联6跨，全长185.06m，G匝道桥1联6跨，全长177.54m。
检测及评估的工作依据
本次重庆江北机场T1、T2、T3航站楼高架桥桥梁常规性定期检测评估的依据，参考下列规范或技术文件：
《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)；

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）；

《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003);

《城市桥梁养护技术规程》（DB50/231-2006);

《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004);

《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（2004);

《城市桥梁安全性评估规程》（DB50/272-2008);

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007);

国家及各部委颁布的其他相关标准、规范；本项目检测合同。

检测及评估的目的

为保证桥梁运营的可靠性，根据有关规范的要求，有必要定期对桥梁运营进行试验检测，其主要目的是：

（1）对桥梁现状进行检查，记录桥梁的病害状况；

（2）完善桥梁的各项技术资料；

（3）维护市政设施，保障桥梁安全运营；

（4）根据实际外观检查情况，对桥梁结构的现有技术等级进行评定；

（5）对桥梁日常的管理及养护提供科学的依据。

试验检测内容

	序号
	检测部位
	检测内容

	1
	上部构造
	主梁
	梁端头、底面有无损坏；混凝土表面有无裂缝、渗水、风化、剥落、龟裂等现象；有无露筋、钢筋锈蚀等现象；沿预应力筋方向混凝土表面有无裂缝；混凝土表面有无严重碳化。

	2
	下部构造
	桥墩、桥台、基础
	墩台及基础有无滑动、倾斜、下沉或冻拔；桥台台背回填有无沉降、隆起；墩台及帽梁表面混凝土有无风化、裂缝、剥落、露筋等现象；墩台与主梁底面有无垃圾、杂物，是否清洁；伸缩缝处是否漏水。

	
	
	墩台盖梁、台帽、挡墙、侧墙
	混凝土有无裂缝、破损、露筋、保护层脱落、雨水侵蚀、下沉、倾斜、钢筋锈蚀、沿分布钢筋开裂等病害

	
	
	支座
	支座垫石混凝土有无裂缝；支座组件是否完好、清洁，有无错位、脱空、倾斜、断裂等现象；活动支座实际位移是否正常，是否灵活；固定支座锚栓是否完好；简易支座的油毡是否老化、破裂或失效;橡胶支座是否老化、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀;四氟滑板支座是否脏污、老化，四氟乙烯板是否完好，橡胶块是否滑出钢板;盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好;组合式钢支座是否干涩、锈蚀，固定支座的锚栓是否紧固，销板或销钉是否完好;摆柱支座各组件相对位置是否准确，受力是否均匀;辊轴支座的辊轴是否出现不允许的爬动、歪斜;摇轴支座是否倾斜;钢筋混凝土摆柱支座的柱体有无混凝土脱皮、开裂、露筋，钢筋及钢板有无锈蚀。

	3
	桥面系及附属
	桥面铺装
	桥面纵横坡是否平顺;桥面铺装有无波浪、车辙、坑槽、破碎、网裂、纵横缝;桥头是否平顺，有无沉降和挤压隆起

	
	
	伸缩缝
	伸缩缝有无变形、破损、漏水、跳车、异常声响;螺栓螺帽有无松动;缝内是否堵塞;接缝处铺装有无破损

	
	
	排水
	桥面排水是否顺畅，泄水管是否完好、顺畅，桥头排水沟功能是否完好，是否影响桥下设施，锥坡有无冲蚀和塌陷

	
	
	防撞栏杆
	有无撞坏、断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀等

	
	
	交通标识
	是否损坏、老化、失效；标线是否清晰

	
	
	避雷装置
	是否完善、避雷系统性能是否良好


试验检测形成的成果

（1）检测单位应根据本试验要求编制试验检测方案。

（2）检测单位根据相关规范、本试验要求及相关资料进行现场检测，收集各类检测数据，保存并整理相关检测影像资料。

（3）对所有检测数据进行计算分析，根据评估依据对本次检测工程作出评定，编制本工程检测报告，明确检测结论，提出合理化建议。

