巫山机场拖挂式摩擦系数测试设备采购项目

招标工程量清单编制说明

一、投标人须知

1.应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2.工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

3.工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。

4.金额（价格）均应以人民币表示。

二、工程概况

采购拖挂式摩擦系数测试设备一台，摩擦系数测试车要求为表面摩阻，不接受其他摩阻形式。

三、编制范围

工程范围具体内容如下：

 采购拖挂式摩擦系数测试设备一台，摩擦系数测试车要求为表面摩阻，不接受其他摩阻形式。详细内容和数量见比选文件和工程量清单。

四、编制依据

1. 结合市场询价；
2. 比选文件；

3. 其他相关资料及规定。
五、清单报价说明
1.投标所报的综合单价应为完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料设备费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金等，并要考虑各项风险因素以及合同中明示或暗示的其他责任、义务； 清单单价为包含税金等的全费用综合单价。调试验收、用户培训及维护保修包含在投标总价中。满足比选文件的全部要求。
特别说明：

1．本工程项目编码、项目名称、项目特征、计量规则、计量单位、数量等与清单报价有关的内容，以最终公布的控制价（含相关内容）作为最终报价依据。

2.材料、设备采管费投标人应综合考虑在综合单价中，均不作调整。
工程量清单(附后)
